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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ВНУТРЕННИХ УСТРОЙСТВ РЕАКТОРА С АКСИАЛЬНЫМ ПОТОКОМ
Наименование компании ________________________________________________________________

Номер аппарата и название установки______________________________________________________
1. Основные эксплуатационные данные

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя при минимальном режиме работы реактора
	Значение показателя при минимальном режиме работы

реактора

	Данные по газовому потоку:

	Расход газа массовый
	кг/ч
	
	

	Плотность газа
	кг/м3
	
	

	Расход газа объемный
	м3\ч
	
	

	Газовая постоянная R
	Дж/кгК
	
	

	Вязкость газа
	Пас
	
	

	Данные потока жидкости:

	Расход жидкости массовый
	кг/ч
	
	

	Плотность жидкости
	кг/м3
	
	

	Расход жидкости объемный
	м3\ч
	
	

	Вязкость жидкости
	Па с
	
	

	Данные общего потока:

	Температура
	С
	
	

	Давление
	кг/см2
	
	

	Расход массовый
	кг/ч
	
	

	Расход объемный
	м3/ч
	
	

	Плотность
	кг/м3
	
	

	Содержание примесей в потоке
	г/м3
	
	

	Минимальный размер частиц
	мм
	
	

	Природа примесей
	мех., орган. и проч.
	
	


2.Молекулярный состав сырья, ВСГ, технические характеристики сырья (разгонка по Энглеру), степень загрязненности сырья
3. Характеристики катализатора (количество слоев, высота каждого слоя, марка, форма и размер частиц, порозность, насыпная плотность)

4. Параметры фарфоровых шаров для каждого слоя (диаметр шаров, высота слоя, масса слоя).

5.Чертеж ректора с указанием количества расположения и размеров термопар, Ду штуцеров, материального исполнения корпуса реактора
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